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Respecter les instructions de montage !

ESCALIERS COLUMBUS

c

-Raccordement de pare-
 vapeur dans le garnissage
 intérieur absolument
 nécessaire (tablier de
 bitume)

-Colmater les cavités
 (raccordement entre
 plafond et garnissage
 intérieur absolument
 nécessaire)

-Colmater le raccordement
 inférieur (prévient
 l'humidité montante)

-Aligner l'ensemble du coffre
 avec un niveau à bulle et à
 angle droit, tout en
 répartissant uniformément
 l'espace d'air.

Le non-respect des instructions de
montage peut causer des dommages au
produit pour lesquels Escaliers
Columbus décline toute responsabilité!

Foncé (gras):
Élément Columbus
Clair (arrière-plan):
Élément maître
d'ouvrage

Foncé (gras):

Montage au plafond
en bois

Montage au plafond
en béton

Crépi

Étanchéification
au montage

Étanchéification par
le maître d'ouvrage

Pare-vapeur

Combler la
cavité de mousse

Vissage dans
le plafond en bois

P
la

fo
nd

 e
n 

bo
is Vissage dans

le plafond en béton

Plafond en béton

Raccordement
recouvrement
métallique

Raccordement
recouvrement
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Sous-toiture

Couche de protection

Calfeutrage du toit Couche de protection

Calfeutrage du toit

Tablier de bitume
(en option disponible
aussi chez Columbus)

Combler la
cavité de mousse

Répartir uniformément l'espace
d'air de la garniture intérieure et du
couvercle inférieur (env. 3 mm) sur
tout le pourtour.

Répartir uniformément l'espace
d'air de la garniture intérieure et du
couvercle inférieur (env. 3 mm) sur
tout le pourtour.

Élément Columbus
Clair (arrière-plan):
Élément maître
d'ouvrage
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