
Verschraubung
in Holzkonstruktions-
decke

Montagehinweise beachten !

Montage an Holzdecke Montage an Betondecke

Hohlraum
ausschäumen

Dampfsperre

erfolgen bauseits!

Äusserer Anschluss
und Futterisolation

gefälzte Rahmen-
konstruktion durh Columbus
(6cm bauseitig isolieren)

gefälzte Rahmen-
konstruktion durh Columbus
(6cm bauseitig isolieren)

Verputz

Betondecke

Dachbelag

Anschluss Blech-
abdeckung
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Hinterlüftung

Dachbelag

erfolgen bauseits!

Äusserer Anschluss
und Futterisolation

Anschluss Blech-
abdeckung

Dampfsperre

Dachabdichtung

Unterdach

Dachabdichtung

Dunkel (fett):
Bauteil Columbus
Hell (Hintergrund):
Bauteil bauseitig/

Dunkel (fett):
Bauteil Columbus
Hell (Hintergrund):
Bauteil bauseitig/

COLUMBUS TREPPEN

c

-Anschluss Dampfsperren
 an Innenfutter zwingend
 erforderlich
 (Bitumenschürze)

-Hohlraum abdichten
 (Abschluss zwischen
 Decke und Innenfutter
 zwingend erforderlich)

-Abdichten des unteren
 Anschlusses
 (verhindert aufsteigende
 Feuchtigkeit)

-Gesamte Kiste im Wasser
 und winklig ausrichten,
 dabei Luftraum gleich-
 mässig verteilen

Bei Nicht-Einhalten der Montage-
hinweise können Schäden am Produkt
entstehen, für die die Columbus
Treppen AG keinerlei Haftung
übernimmt!

bauseitig abdichten Luftraum von Innenfutter und
unterem Deckel (ca.3mm) gleich-
mässig, ringsum verteilen

bei Montage
abdichten

Luftraum von Innenfutter und
unterem Deckel (ca.3mm) gleich-
mässig, ringsum verteilen

Verschraubung
in Holzkonstruktions-
decke

Hohlraum
ausschäumen
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