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I—__eltungSIa_nger_1 und Querschnltte. - Die Installations- und Anschlussarbeiten miissen bis Musteranschlussschema
Fiir RWA-Antriebe sind funktionserhaltende Kabel (FE180-E..) zum Inbetriebnahme-Termin der FOPPA AG fertig erstellt sein! Conde:
zu verwenden. - Fir eine einwandfreie Leitungsiuberwachung befinden ’
) . sich in der RWA-Steuerung die Widerstande fiir FO P PA
_ einfache Kabellénge (m) x Gesamtstrom Rauchabzugs-Taster und Last-/Antriebsgruppe, die bei den SAFETY FIRST Ko
Querschnitt: Anschlussarbeiten miteinbezogen werden miissen! : v
80 Tardisstrasse 221, 7205 Zizers
Tel.: 081 286 94 24
. . . . . . . . . E-Mail: info@foppa.ch Zeich Nr.:
Die angegebenen Aderzahlen beziehen sich nur auf die bendtigten Adern, um ein Kabel mit geringerem Querschnitt zu verwenden kénnen auch " www.foppa.ch cicnnungs ..
Adern parallel geschaltet werden. Achtung: Bei Verwendung eines Kabels mit Schutzleiter darf dieser nicht beschaltet werden! Index Anderung Datum Name Muster_A01
Technische Anderungen vorbehalten. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, bediirfen der ausdriicklichen Genehmigung der Firma Foppa AG.
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